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RB
FB
RD
FD
FBR
RBR
RST
FST
RSW
FSW
LRH
AK
IK
OK
DD
VHS
ABG-D
SB
BFB
MFB
STO
RAF
AMAR
RR
WSG
KISI
LS
VPR
EAP
ESP
OB
DR
PV-P
RIN
BA
TA
DW
NÜL
RAK
RAS
SSE
BO/S
GK
DA
GS

Backstein

Backstein tragend

Kalksandstein

Kalksandstein tragend

Beton

Beton Erdbebenwände

Betonelement

Holz

Dämmstoffe allg.

Ausflockung Schacht

Wände Bestand

Gipswände Leichtbau

OK roher Boden
OK fertig Boden
OK rohe Decke
OK fertig Decke
OK fertig Brüstung
OK rohe Brüstung
OK roher Sturz
OK fertig Sturz
OK rohe Schwelle
OK fertig Schwelle
Lichte Raumhöhe
Aussenkant
Innenkant
Oberkant
Deckendurchbruch
Vorhangschiene
abgehängte Gipsdecke
Sichtbar belassener Beton
Betonfensterbank
Metallfensterbank
Stoffstoren
Rafflamellenstoren
Ausstellmarkise
Regenrohr
Wetterschutzgitter
Kindersicherung
Lichtschacht
Verankerungspunkt Absturzsicherung
Einzelanschlagpunkt Absturzsicherung
Einstiegpunkt Absturzsicherung
Oberlicht
Dachrand
Photovoltaik-Panel
Rinne
Bodenablauf
Terrassenablauf
Dachwasserablauf
Notüberlauf
Rinnenanschluss Kanalisation
Rinnenanschluss Sanitär
Sanitärstrangentlüftung
Backofen/Steamer
Glaskeramikkochfeld
Dampfabzug
Geschirrspülmaschine

Innentüren

Haus

T  -   Bz   -  xxxx
zugeh. Raum-Nr.

Fenster

Haus

F  -   Bz   /  EG  -   xx
Geschoss Typ

Aufbauten B/W/D xx.x  TR/NT 
Bauteil
Boden/Wand/Decke

Typ Tragend / Nicht tragend

KS
W/T
SV
S
HV
H
EV
E
L
ABL
ZUL
FOL
FRL
AHA
SS
COL
MRWA
RWA
LT
HL
PIN
SK
AF
SON
Lxx
QS
LS
FS
FLF
RAM
RLF
AMF

Kühlschrank
Waschmaschine/Trockner
Sanitärverteiler
Sanitär Steigzone
Heizverteiler
Heizung Steigzone
Elektroverteiler
Elektro Steigzone
Lüftung Steigzone
Abluft
Zuluft
Fortluft Wohnungen
Frischluftansaugung
Abwasserhebeanlage
Schlammsammler
CO-Lüftung
Maschineller Rauch- Wärmeabzug
Rauch- & Wärmeabzugsanlage
Liftterminal
Handlauf
Pinnwand
Schaukasten
Ablagefläche
Sonnerie
Leuchtentyp gem. Elektroplan
Querschnitt
Längsschnitt
Fassadenschnitt
Fertiglichtmass Fenster
Rahmenaussenmass
Rohlichtmass Fenster
Aussenmass Fassade

TB
HB

Einmessachse Tiefbau

Einmessachse Hochbau

Pendent - in Bearbeitung

Änderung
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DetailbezeichnungDetail   1234
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Plan Nr.

Bereich

Bauingenieur marti+dietschweiler ag
Postgasse 6, 8708 Männedorf

info@mding.ch
044 922 13 33

Brandschutz Gruner AG
Chamerstrasse 170, 6300 Zug

info@gruner.ch
041 748 21 02

Elektro enerpeak ag
Stettbachstrasse 7, 8600 Dübendorf

info@enerpeak.ch
058 477 89 00

Heizung Lüftung Sanitär Eberle Engineering AG
Anemonenstrasse 40a, 8047 Zürich

mail@ee-ag.ch
044 887 11 77

Kanalisation Werkleitungen blesshess
Steghofweg 2, 6005 Luzern

info@blesshess.ch
041 260 88 33

Landschaftsarchitektur vetschpartner Landschaftsarchitekten AG
Neumarkt 28,8001 Zürich

info@vetschpartner.ch
043 244 82 00

Akustik & Bauphysik brauneroth Akustik und Bauphysik
Einfangstrasse 14, 8406 Winterthur

info@brauneroth.ch
058 852 20 20

Verkehrsplaner Geoinfra Ingenieure AG
Churerstrasse 44a, 8808 Pfäffikon

pfaeffikon@geoinfra.ch
055 415 48 00

Legende Schraffuren Legende Abkürzungen

Hotz Partner AG SIA
Architektur und Ausführung

Florhofstrasse 13
8820 Wädenswil

T 044 789 40 50

info@hotzpartner.ch
www.hotzpartner.ch

Bauprojekt

NH/MFÄ/SUG/MF

1:200

Räffelstrasse 11
8045 Zürich

T 044 789 40 52

Pfad

UKRD
Deckenabsatz
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Bodenabsatz
OKRD Oberkante Rohdecke
OKFB  Oberkante Fertigboden

UKRD

OKRD
OKRD

OKFB

UKFD
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Dieser Plan ist nicht freigegeben zum Bau.
Er gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung (Bauing.) und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des
Architekten.
Alle Innenmasse sind Rohmasse. Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.
Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Für die Richtigkeit haftet der Auftragnehmer.

Die Einhaltung der Normen, Vorgaben und Empfehlungen, z.B. zur konstruktiven und bauphysikalischen Ausführung, obliegt den planenden und ausführenden Unternehmern.

Schnittstellen Fassade:
Die Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit und der Feuchteschutz sind in der Planung in Verantwortung des Bauphysiker und in der Ausführung in Verantwortung der beteiligten
Unternehmer (Fassadenbauer, Fenster-, Türbauer, Flachdächler). Der Bauphysiker ist zur Abnahme der Ausführungsqualität hinzu zu ziehen.
Schnittstellen/ Übergänge verschiedener Gewerke sind den Ausschreibungsdetails Fassade zu entnehmen. Hinweise zu weiteren Schnittstellen sind vom Unternehmer
aufzuzeigen.

Schnittstellen Rohbau:
Der Anschluss von Mauerwerk an Ort- und Fertigbeton erfolgt nach Angabe Bauingenieur.

Schnittstellen Erdberührte Bauteile:
Planung der Abdichtungen Erdberührter Bauteile in Verantwortung Bauingenieur und Systemabdichter.
Ausführung in Verantwortung Systemabdichter und Baumeister.

Schnittstellen Schachtkonzept:
Architektenpläne zeigen Platzverhältnisse der Schächte ab Innenkante Revisionstür/ ab Innenkante Schachtabschluss.
Die Planer HLSE sind verantwortlich für die Überprüfung der Platzverhältnisse. Unstimmigkeiten sind Hotz Partner vor der Submission aufzuzeigen.

Schnittstellen Brandschutz:
Alle Vorgaben Brandschutz gem. Brandschutzplaner. Vorgaben Brandschutz Lüftungsplanung gem. Bewilligung.
Die Brandabschottung der Schächte erfolgt geschossweise. Aussparungen in der Decke werden geschossweisse verschlossen (ausbetoniert)
Alle Wanddurchbrüche werden wenn möglich als Kernbohrungen ausgeführt angepasst an Leitungsdimension inkl. Dämmung.
Brandschutzdämmung der Leitungsdurchbrüche gem. Installationsplan HLS-Planer.

Hinweis Darstellung Schraffuren:
Durch die verschiedenen Ausrichtungen der Häuser kann es teilweise einen
Wechsel der Schraffuren geben. Der Code der Wand- und Bodenaufbauten
muss berücksichtigt werden.
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Fabrikgasse

Bauzeit
prov. Eingang

Gewerbe
BF:119.4 m2

Gewerbe
BF:208.9 m2

Gewerbe
BF:96.0 m2

FF:15.1 m2

Lager Gewerbe
BF:23.6 m2

WC
 

Gewerbe
BF:213.6 m2

FF: 31.1 m2

WC
Lager Gewerbe
BF:45.2 m2

Velo
BF:81.1 m2

Velo
BF:50.1 m2

Treppenhaus
BF:22.5 m2

Treppenhaus
BF:22.5 m2

Treppenhaus
BF:22.5 m2

TH
BF:22.5 m2

TH
BF:22.5 m2

TZ Elektro
BF:37.0 m2

Abstellraum
BF:13.6 m2

Wa / Tro
BF:27.3 m2

Gang
BF:29.4 m2

Abstellraum
BF:14.1 m2

Korridor
BF:24.6 m2

Veloraum
BF:108.7 m2

Lager Gewerbe
BF:115.9 m2

Korridor
BF:13.8 m2

Gang
BF:7.7 m2

Gang
BF:13.5 m2

Gang Gang

Schleuse
BF:5.7 m2

Keller Gewerbe
BF:17.1 m2

Keller Gewerbe, Lager
BF:20.6 m2

Wa / Tro
BF:25.7 m2

Schleuse
BF:4.9 m2

TZ Sanitär
BF:28.5 m2

Korridor
BF:5.7 m2

Abluft UG1
BF:30.8 m2

Korridor
BF:46.1 m2

Entsorgung Hauswart
BF:117.3 m2

Lager Gewerbe
BF:34.5 m2

Lager Gewerbe
BF:23.2 m2

Vorraum
BF:21.3 m2

TZ Elektro
BF:19.5 m2

Korridor

Korridor
BF:9.1 m2

 

Velo 127.5
BF:235.6 m2

Schleuse
BF:7.3 m2

Sprinklerzentrale
BF:15.0 m2

2

Gang
BF:7.1 m2

Keller
BF:8.0 m2Keller

BF:8.0 m2

Keller
BF:8.0 m2

Keller
BF:5.8 m2

Keller
BF:5.8 m2

Keller
BF:5.8 m2

2

Keller
BF:9.3 m2

Keller
BF:6.0 m2

Keller
BF:6.0 m2

Keller
BF:5.3 m2

Keller
BF:6.0 m2

Keller
BF:6.0 m2

Keller
BF:6.0 m2

Keller
BF:10.9 m2

Keller
BF:6.4 m2

Keller
BF:6.4 m2

Keller
BF:6.4 m2

Keller
BF:6.4 m2

Keller
BF:6.4 m2

Keller
BF:6.3 m2

Gewerbe 428 m2

Lager 32 m2

Gewerbe
72.0 m2

Lager
36.3 m2

Anlieferung

Gewerbe
151.7 m2

Lager
13.3 m2

Gewerbe
39.5 m2

Gewerbe
261.0 m2

Gewerbe
256.0 m2
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Eingang
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Eingang
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